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TRANSIT

LA TRANSIT HA SIDO DISENADA COMO UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO
QUE OFRECE UNA COMBINACION UNICA DE ROBUSTEZ Y CONFIABILIDAD,
JUNTO CON NIVELES DE CONFORT Y SEGURIDAD INEDITOS EN LA CATEGORIA.

Tecnologia,
conforty
seguridad son las
caracteristicas
gue proporcionan
a la Transit

la maxima
capacidad para
realizar cualquier
trabajo de manera
eficiente.




LA MEJOR HERRAMIENTA DE TRABAJO

TRANSIT CUENTA CON TECNOLOGIA DE AVANZADA .

Y UN DISENO MODERNO, QUE JUNTO A SUS ALTAS La Transit ha sido desarrollada
CAPACIDADES LA CONVIERTEN EN LA HERRAMIENTA bajo la estrategia global de

DE TRABAJO PERFECTA. productos “One Ford” para su

venta en seis continentes,
incluidos Europa, América del
Norte y otros mercados clave

de todo el mundo. A partir de la
amplia experiencia adquirida

por Ford en el mundo de los
vehiculos comerciales, un equipo
multidisciplinario trabajo en este
producto con el objetivo de
satisfacer todos los requerimientos
de nuestros Clientes ofreciendo
las mejores soluciones para el
transporte de carga y pasajerosy
logrando los mas altos niveles de
confort, seguridad y tecnologia.

l[cono indiscutible en el sector

de los utilitarios, la Transit

ha demostrado ser sindbnimo

de durabilidad, practicidad y
versatilidad para sus usuarios.
Mas de 7 millones de unidades de
Transit han sido producidas hasta
la fecha, logrando ser el lider del
segmento en los principales
mercados del mundo.




DISENO

LA TRANSIT PRESENTA UN
DISENO EXTERIOR MODERNO,
TOMANDO ELEMENTOS
DERIVADOS DEL KINETIC
DESIGN Y CONSERVANDO LA
INCONFUNDIBLE FORTALEZA Y
ROBUSTEZ DE LOS VEHICULOS
COMERCIALES DE FORD.

Estilo modernoy
disefo funcional.

Amplia superficie vidriada \
gue maximiza la visibilidad.

Grandes espejos retrovisores
laterales con lentes para angulo
muerto y luz de giro, que brindan
mayor seguridad en zonas urbanas o
de trafico denso.




DETALLES DE DISENO

- Las grandes molduras de la
carroceria ofrecen una
proteccidon extra.

- Los paragolpes estan disefiados en
una sola pieza con estilo robusto
para facilitar las reparaciones.

- Los faros delanteros quedan

protegidos por los paragolpes
y paneles.

- Los faros posteriores estan ubicados

en la parte superior para minimizar la
posibilidad de dafnos en caso de un
impacto a baja velocidad.

- El paragolpes con escaldén de agarre

integrado permite un facil acceso al
parabrisas.

- La tapa del depdsito de combustible

se bloquea para brindar mayor
seguridad y un aspecto mas limpio.
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TECNOLOGIA

LA TRANSIT FUE ESPECIALMENTE DESARROLLADA PENSANDO EN EL
USUARIO QUE LA EMPLEA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO: POR ESO
OFRECE UN CONJUNTO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE FACILITAN
EL MANEJO PARA QUIEN PASA EL DIA ENTERO A BORDO DEL VEHICULO.

El motor con caja de 6
marchas, el asistente
de partida en pendiente !
y el doble circuito

eléctrico son algunos

de los equipamientos
pensados para

facilitar el trabajo

diario. Ademas, la

evolucién tecnoldgica

del motor logra

optimizar el consumo

de combustible, con

Menos emisiones y una
reduccién de ruidos,
vibraciones y asperezas.




MOTORIZACION EFICIENTE

LOS MOTORES COMMON-RAIL QUE

EQUIPAN LA TRANSIT OFRECEN

UN EXCELENTE RENDIMIENTO,

POTENCIA'Y EFICIENCIA. LOS P )

MOTORES PUMA 2.2 TDCI 16V B B RS | ;
OTORGAN 125 CV EN LAS VERSIONES - f \ ‘*‘-}f’ .. \’

VAN Y CHASIS, Y 135 CV EN EL = ¥ ’
MINIBUS, OFRECIENDO UN TORQUE \ o 3 ,

DE 350 NM. ’ & e 2 2

/7

MENOS CONTAMINACION

Gracias al sistema de inyeccién common

rail y a la moderna distribucién del motor
con cuatro valvulas por cilindro e inyector
centralizado, estos motores cumplen con
los limites de emisiones Euro V.




Caracteristicas del motor Puma 2.2L

DISTRIBUCION CON DOBLE ARBOL DE LEVAS A LA
CABEZA COMANDADO POR CADENA Y CUATRO
VALVULAS POR CILINDRO.

ADMISION CON TURBO E INTERCOOLER.
RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE (EGR)
CONTROLADA ELECTRONICAMENTE.

BLOQUE DE CILINDROS DE ACERO FUNDIDO.
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MAXIMA AUTONOMIA | )

El sistema de gestidn de energia monitoriza la cargay
condicién de la bateria, deteniendo el alternador cuando el
nivel de carga se encuentra por encima del 80%o.

Ademas, utiliza el alternador para cargar la bateria cuando
el vehiculo va mas despacio, conservando la energia

400 140
380 : : : : : : ']30
360 10
340 10
320 100
é; 300 : : 90 Ei
o 20 80 o
> 260 0 G
o : , -
g 240. o M
= [s0 8
: 40
180 -
160 | g g - Torque (Nm)
140 10 === Potencia (CV)

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
RPM



Transmision manual de 6 velocidades
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ROBUSTEZ Y CONFIABILIDAD
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SR TRANSIT

LA TRANSIT CUENTA
CON DOBLE
CIRCUITO ELECTRICO
CON BATERIAS
INDEPENDIENTES:
MIENTRAS QUE UNA

DE LAS BATERIAS

ESTA DESTINADA
EXCLUSIVAMENTE AL
ARRANQUE DEL MOTOR,
LA OTRA ALIMENTA

EL RESTO DE LAS
FUNCIONES.

Gracias a este sistema uUnico
en su categoria, el conductor
de la Transit se asegurara

de que el vehiculo arranque
siempre a pesar de, por
ejemplo, haber olvidado
encendidas las luces.



Probada al extremo

SUJETA A LOS ESTRICTOS ESTANDARES
GLOBALES DE FORD SOBRE
DURABILIDAD Y A ENSAYOS DE
VEHICULOS COMERCIALES,

LA TRANSIT HA CUBIERTO 5 MILLONES
DE KILOMETROS, LO QUE EQUIVALE

A DAR LA VUELTA AL MUNDO 275 VECES,
CON MAS DE 500.000 KM DE ESE TOTAL

REALIZADO POR CLIENTES REALES.

Testeada incluso en los climas mas
extremos, con 40° bajo cero, desiertos
de 50°y a 4500 metros de altitud, su
confiabilidad esta asegurada.




Suspension de diseio robusto

LA TRANSIT HA SIDO DESARROLLADA

La suspension delantera
es de tipo McPherson
con resortes helicoidales
y barra estabilizadora,
mientras que el gje
trasero presenta una
suspension rigida con
elasticos parabdlicos.

En ambos ejes, la
Transit cuenta con
amortiguadores
telescopicos
presurizados a gas.




Control de Torque en Curvas (TVC)

ESTE SISTEMA PERMITE
CONTROLAR MEJOR EL VEHICULO
AL TOMAR LAS CURVAS, IMITANDO
LA FUNCIONALIDAD DE UN
DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO
LIMITADO PERO CON MENOR
COMPLEJIDAD MECANICA.

7

El TVC actuUa a través de los frenos
y la distribucién de torque en las
ruedas delanteras, realizando un
monitoreo constante de acuerdo
con el patrén de manejo vy las
condiciones del terreno.

En procesos de aceleracidon en
curva, este sistema disminuye
levemente la velocidad de la rueda
delantera interior y envia mas
potencia a la del lado exterior para
mejorar la traccion, lo que evita el
derrape vy la pérdida de control

de la direccion.




Asistencia al Arranque en Pendiente (HLA)

ESTE SISTEMA FACILITA LA
PARTIDA EN PENDIENTES
SUPERIORES A3°Y
BRINDA MAYOR CONFORT
Y DURABILIDAD DEL
EMBRAGUE.

El HLA se encuentra integrado al
Control Electrénico de Estabilidad
(ESP) y funciona manteniendo frenado
el vehiculo durante unos instantes,
evitando que ruede hacia atras y
brindando al conductor el tiempo
suficiente para soltar el pedal de frenoy
presionar el acelerador en pendientes.




Sistema de Conectividad SYNC®
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LA SOFISTICADA TECNOLOGIA SYNC® CON De esta manera, el conductor puede utilizar el teléfono
CONTROL DE VOZ LE PERMITE AL CONDUCTOR celular para realizar o recibir lamadas, sincronizar
INTERACTUAR CON TODQOS LOS SISTEMAS DE AUDIO su agenda y escuchar musica almacenada en sus

Y ENTRETENIMIENTO DEL VEHICULO, O CON SUS reproductores portatiles o en memorias externas de
DISPOSITIVOS DE USO PERSONAL, DE MANERA almacenamiento sin necesidad de quitar las manos del
INTUITIVA, SENCILLA Y SEGURA. volante ni desviar la atencion del camino.
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COMPUTADORA DE ABORDOEN
TABLERO DE INSTRUMENTOS.

Rapida y facil visualizacién de la
informacién fundamental para

la conduccién, como autonomia,
consumo promedio, etc.

SISTEMA DE AUDIO CON REPRODUCTOR DE RADIO AM/ FM, CD, MP3 Y BLUETOOTH®.

Completo dispositivo de 2 parlantes y 2 tweeters con entrada auxiliar y USB.

o



SEGURIDAD LA TRANSIT CUENTA CON
CON SISTEMAS DE
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Fr : UNICOS EN SU SEGMENTO
PARA BRINDAR MAXIMA
SEGURIDAD AL PROFESIONAL,

A SU HERRAMIENTA DE
TRABAJO Y A SU CARGA.

La Transit ha sido testeada

en una variedad de condiciones
que reflejaban las posibilidades
mas extremas: desde un vehiculo
totalmente vacio y solo con el
conductor a bordo en un ambiente
urbano hasta uno cargado a tope
en una autopista, con el objetivo
de conseguir un comportamiento
dindmico que pueda satisfacer

a los clientes en las diferentes
condiciones de uso, manejoy
carga del vehiculo.




SEGURIDAD ACTIVA

LA TRANSIT ESTA EQUIPADA CON UNA AMPLIA GAMA DE SISTEMAS

DE SEGURIDAD ELECTRONICOS QUE OTORGAN MAXIMA SEGURIDAD AL

CONDUCTOR Y DAN SOPORTE A LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCION DE LOS

EMPLEADOS Y GESTION DE RIESGOS DE LOS OPERADORES DE FLOTAS. /




N

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS (ABS).

El aumento de la eficacia de
frenado se ve mejorada con el
ABS: los sensores de velocidad
detectan si cada una de las

ruedas se esta bloqueando en el
momento de frenar, y modulan

la presion de frenado para evitar
que los neumaticos patinen, lo que
previene que el conductor pierda
el control del vehiculo. El ABS
mejora el frenado en superficies en
mal estado, redistribuyendo el par
de frenado a las ruedas que tienen
traccion éptima.

ASISTENCIA AL FRENADO DE
EMERGENCIA (EBA).

La asistencia hidraulica de
frenado entra en funcionamiento
cuando se detecta una presion
repentina sobre el pedal de freno,
aumentando la fuerza de frenado.
Simultaneamente, se activa el
ABS para evitar el bloqueo de

las ruedas.



Distribucion Electronica

de la Fuerza de Frenado (EBD)

Si en una frenada las ruedas
traseras pierden velocidad mas
rapidamente que las delanteras, se
puede perder la traccidén: en casos
extremos, esto puede causar un
trompo del vehiculo.

Este sistema asegura un equilibrio
de frenado éptimo entre las ruedas
delanterasy las traseras segun las
condiciones de conduccidn y carga.

Un vehiculo cargado puede recibir
mas fuerza de frenado en el gje
posterior, ya que el peso adicional
en las ruedas traseras mejora el
agarre, pero la misma fuerza de
frenado aplicada a un vehiculo
vacio puede provocar que patine.

El sistema de Distribucién
Electronica de la Fuerza de
Frenado (EBD) de Ford capta
automaticamente la fuerza de
frenado necesaria y la modula para
compensar la carga del vehiculo.



Control de Traccion (TCS)

EL CONTROL DE TRACCION (TCS) RESULTA MUY UTIL CUANDO EL El Control de Traccion
VEHICULO ESTA RODANDO EN UNA SUPERFICIE EN LA QUE PIERDE (TCS) se activa tan
ADHERENCIA. ESTA CONDICION GENERALMENTE SE PRODUCE EN DIAS pronto como se

DE LLUVIA O EN SUPERFICIES IRREGULARES O CON MANCHAS DE ACEITE. detecta que unarueda

patina: utiliza los
- frenos para disminuir
&3 Bt g la velocidad de la
e | rueda hasta que vuelve
- a tener agarre. Este
A sistema no reduce el
par motor, sino que lo
transfiere a la rueda
con mMas agarre.

)

g




Control Electronico de Estabilidad (ESP)

7\

Este sistema detecta cuando el vehiculo se esta desviando de la direccidn elegida por el conductor: al combinar
el Control de Traccién (TCS) con el Control Electrénico de Estabilidad (ESP), sofisticados sensores de deriva y
rapidisimos sistemas de control electréonicos detectan la desviacion.

En ese caso, el sistema aplica la cantidad correcta de potencia y efectiUa las correcciones necesarias para
devolver el vehiculo al camino.



« Luces de Frenado

de Emergencia (EBL).

Indican a los demas conductores
que el vehiculo disminuye la
velocidad rapidamente mediante
la activacién automatica de las
balizas.

» Mitigacién de Riesgo de Vuelco

(RSC).

Monitorea el comportamiento
del motory la carroceria, y puede
ayudar a evitar el deslizamiento
mediante la frenada selectiva en
las ruedas individuales.

» Control de Carga Adaptativo (LAC).

Ajusta el control electrénico de estabilidad
para compensar el peso vy la posicién de la
carga del vehiculo.

« Control en curva.

Mejora la estabilidad en las curvas a alta
velocidad, como rampas de salida de
autopistas, donde la curva puede cerrarse
mas rapidamente de lo previsto, lo que
provoca que la velocidad del vehiculo sea
inapropiada. El control de curvas reduce
la potencia del motor y aplica una frenada
diferencial para reducir la velocidad y
minimizar el subviraje.

» Control de Balanceo de Trailer
(TSM).
Proporciona control de estabilidad
cuando se lleva un trailer con el
gancho de remolque de Ford,
monitoreando la presién sobre el
vehiculo que remolca y usando estos
datos para identificar el movimiento
del trailer. Si se detecta un balanceo,
el sistema reduce la potencia del
motor y aplica una presién gradual
de aumento y variacion de frenada
en todas las ruedas.



SEGURIDAD PASIVA

ENEL CASO DENO PO_ -.

......
......

LA ENERGIA DEL |MBACT¢_ _.E;SHI#LEGANDO DIFERENTES
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MINIMIZAR DAROS.

La Transit cuenta
con airbags frontales
para conductory los
dos acompafantes
de serie en todas las
versiones. En caso
de que la bateria

se destruya en el
accidente, la Transit
posee un circuito de
mantenimiento de
tension del médulo
de control del airbag;
esto hace posible que
el airbag se active
hasta 150 milésimas
de segundo después
de producido el
impacto.



La Transit posee
cinturones de
seguridad de las plazas
delanteras con ajuste
en altura y pretensor,
disefiado para tensar
la correa del cinturdn
de seguridad en
caso de una colisién
frontal o casi frontal
, T gue supere un limite
el ok mn - L= predeterminado de
N velocidad. El resto
de las plazas, tanto
de la Van como
del MinibuUs, cuenta
con cinturones de 3
puntos. La segunda
fila de asientos del
Minibus también
posee anclajes
ISOFIX para asientos
infantiles.




CONFORT

LA TRANSIT LIDERA SU SEGMENTO EN TERMINOS DE
CONFORT Y FUNCIONALIDAD PARA EL CONDUCTOR.



CONDUCCION COMO EN EL USO DE TODAS SUS CAPACIDADES, APROVECHANDO

| LA TRANSIT HA SIDO DISENADA PARA SER CONFORTABLE TANTO EN SU
AL MAXIMO SU EXCELENTE RENDIMIENTO Y FUNCIONALIDAD.

Barras de
sujecién para
el ingreso al
habitaculo
del MinibUs.

Estribo automatico para el ingreso de pasajeros.

———

El portén trasero
delaVanLarga TE
posee una apertura
de 270° para
facilitar la carga.



Interior disenado y equipado en torno al conductor

Todas las puertas se cierran
automaticamente cuando
el vehiculo supera los 8
km/h. Las puertas siguen
cerradas incluso cuando

el vehiculo disminuye la
velocidad o se detiene.

Comandos intuitivos

gue permiten manejar
informacién de la
computadora de a bordo
y el sistema de audio sin
quitar la vista del camino.

Incluye levantavidrios
con sistema “one touch”
para el conductor, cierre
centralizado de puertas
con control remotoy
espejos eléctricos.





https://www.youtube.com/watch?v=qsoFo1tfuuE&feature=youtu.be

DETALLES DE CONFORT

MAXIMA VISIBILIDAD.

Amplia superficie vidriada y espejos de gran

N

tamano para una vision éptima.

La altura de los faros puede ser regulada desde el interior.
Ademas, cuentan con la funcidn de temporizador, que

los mantiente encendidos durante 45 segundos desde el
momento en que la puerta se ha cerrado.




EL MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO

Algunos de los elementos que ayudan a lograrlo son:

- Palancadecambiosenel - Volanteregulable. . = Butacade conductory .« Apoyabrazos para el
tablerodeinstrumentos. | Permiteencontrarlamejor | cinturéndeseguridadcon | conductor. Para hacer mas
Ofrece una mejor posicidon de manejo gracias ajuste en altura. confortable el trayecto.
ergonomiay un éptimo a las regulaciones en altura Con seis posiciones, para P —————
aprovechamiento del y profundidad. encontrar la distancia ideal » Asientos revestidos en
espacio disponible. .~ alvolantey los pedales. telaresistente y de facil

limpieza.




Espacios portaobjetos

La cabina de la Transit ofrece soluciones de carga que la posicionan como lider en su clase:

Compartimentos con tapa en la superficie superior del panel de instrumentos.
Asiento delantero doble con compartimento de almacenaje de 93 litros.

Gran guantera con guias colgantes para ficheros o carpetas A4.

Portateléfono en la consola central, del lado del conductor.

Dos soportes para botellas de 2 litros.

Dos posavasos.

Bandeja superior con ranuras DIN dobles.

::{C‘;‘ LY




Control de climatizacion

‘ PARA PROPORCIONAR EL MAXIMO CONFORT POSIBLE, LA TRANSIT
OFRECE AIRE ACONDICIONADO DE SERIE EN TODAS SUS VERSIONES.

Ademas, las salidas de aire reposicionadas en el panel
de instrumentos aseguran una eliminacién mas rapida del
empafiamiento en el parabrisas delantero y los cristales laterales.

& [ W : WA 12V

En la versién Minibus, la Transit ofrece regulacién independiente
del aire acondicionado para el sector de pasajeros.
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Menos ruidos,
mas confort
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Esto se logrd gracias a:

- La utilizacién de la inyeccién common rail para reducir el ruido del motor.

- La incorporacidén de soportes hydro mount del motor.

- El uso de rellenos de espuma insonorizante en los huecos de la estructura para reducir la resonancia.
- La eleccién de una estructura mas rigida para el panel de instrumentos.

- La utilizacién de material de aislamiento mas grueso en el piso del habitaculo.

- La elevacién de la palanca de cambios para aislar los ruidos de la transmision.



VERSIONES
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LA TRANSIT OFRECE CINCO VERSIONES QUE LE PERMITEN SATISFACER 4
LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES USUARIOS: '

VAN MEDIANAYY VOLUMEN DISPONIBLE DE 9,5 m3.

VAN MEDIANA CON TECHO ELEVADO Y CAPACIDAD DE CARGA DE 10,7 m3.

MINIBUS PARA 17 PASAJEROS MAS EL CONDUCTOR.

CHASIS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 2366 kg.

VAN LARGA CON TECHO ELEVADO Y VOLUMEN DE CARGA DE 12,4 m3.




VAN

Van Mediana Techo Elevado 10.7m3
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Van Mediana 9.5m3




VAN MEDIANA 9,5 m3

Ancho total sin / con espejos: 2059 / 2474 mm

Altura: 2490 mm

Distancia entre ejes: 3300 mm

Peso en orden de marcha: 1799 - 2814 kg

Traccion

Capacidad de carga 1501kg - Volumen de carga 9,5 m?



VAN MEDIANA CON TECHO ELEVADO 10,7 m3

Ancho total sin / con espejos: 2059 / 2474 mm

Altura: 2789 mm

Distancia entre ejes: 3300 mm

Peso en orden de marcha: 2079 - 2355 kg

Traccién
Capacidad de carga 1421 kg - Volumen de carga 10,7 m?



VAN LARGA CON TECHO ELEVADO 12,4 m3

Ancho total sin / con espejos: 2059 / 2474 mm

Altura: 2786 mm

Distancia entre ejes: 3/50 mm

Peso en orden de marcha: 2141 - 2418 kg

Traccién
Capacidad de carga 1359 kg - Volumende carga 12,4 m?



MINIBUS 17+1

Distancia entre ejes: 3/50 mm

Peso en orden de marcha: 2968 - 3185 kg

Traccion

Ancho total sin / con espejos: 2126 / 2474 mm

Altura: 2781 mm

Capacidad de carga 1632 kg



CHASIS

Ancho total sin / con espejos: 2011 / 2474 mm

Altura: 2207 mm

Distancia entre ejes: 3954 mm Pasajeros: 2+1

Peso en orden de marcha: 2334 - 2480 kg

Traccion

Capacidad de carga: 2366 kg



LA TRANSIT CUENTA CON UNA
COLORES DISPONIBLES | caamiamansreniieos

2 ANOS 0 100.000 KILOMETROS.

7"\ MARRON BRISBANE . BLANCO OXFORD 7"\ PLATALUNAR

GARANTIA

7\ AZULBALTICO 7\ COLORADO RED



SUMA ROBUSTEZ Y PRACTICIDAD PERSONALIZANDO
ACC ESO R I OS ‘ TU TRANSIT CON LA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

QUE DISENAMOS ESPECIALMENTE PARA VOS.

Alarma marcha atras Gancho de remolque



FICHA TECNICA

TIPO

 VanMediana350M | VanMedianaTE350M | VanlLargaTE350L

Chasis 470E

GARANTIA

wn
2O
Wz
<

0100.000 KM
TRA

NSFERIBLE

niBus (17+1) 460E

Techo Normal \ Elevado \ Elevado \ Normal \ Elevado
Asientos 241 | 241 | 241 | 241 | 741
Combustible Diesel

Modelo Motor Puma 2.2L TDCi

Cilindrada (cm3) 2198

Configuracion 4enlinea

Inyeccion de combustible / Alimentacidn

Directa - Common rail controlada por médulo electrdnico / Turbo Intercooler

Dispositivo auxiliar de arranque en frio

Bujias incandescentes

Comando de distribucién

Cadena

Potencia (CV/rpm)

125@3.500 rpm

135@ 3.500 rpm

Torque (Nm/ rpm)
TRANSMISION
Tipo/ Velocidades
EJETRASERO
Relacion
DIRECCION
Tipo
SUSPENSION
Delantera

3.15]

350 entre 1450y 2000 rpm

Pifidny cremallera - Con asistencia hidraulica

Amortiguadores telescdpicos presurizados a gas

Manual / 6 velocidades y marcha atras totalmente sincronizadas

4101 |

Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora

3.311

Trasera

FRENOS
Delanteros / traseros

Elasticos semielipticos
Amortiguadores telescopicos presurizados a gas

Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas

De estacionamiento

Tipo

Mecanico conaccidn en las ruedas traseras

NEUMATICOS

235/65R16 |

195/75R16

-




FICHA TECNICA

TIPO

~ VanMediana350M | VanMedianaTE350M | VanlargaTE350L

Chasis 470E

GARANTIA
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6100000 KM
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| MiniBus (17+1) 460E

PESOSY CAPACIDADES
Peso en orden de marcha (Kg) 1,799 - 2,814 2,334-2,480 2,968 - 3,185
Peso Bruto Total (Kg) 3.500 3.500 3.500 4,700 4,600
Capacidad de carga (m3) 9,5 10,7 12,4 n/d n/d
Capacidad de carga max (Kg) 1.501 1.421 1.359 2.366 1.632
Capacidad tanque de combustible (L) 80

DIMENSIONES (mm)
A - Distancia entre ejes 3.300 3.300 3.750 3.954 3.750
B - Largo total 5.531 5.531 5.981 6.579 6.704
C- Ancho total (sin espejos / con espejos) 2,059/ 2,474 2.011/2.474 2,126/ 2,474
D - Alto (descargado) 2.490 2,182 2,182 2,207 2.181
E-Trochadelantera 1.732
F-Trochatrasera 1.742 1.670
Voladizo delantero 1.023
Voladizo trasero 1.208 1.602 1.931
Areadecarga
G- Altura de plataformade carga 7 141 126
H - Altura maxima boca de carga trasera 1648 1.887 - 1.836
| - Ancho maximo boca de carga trasera 1.565 - 1.565
J- Anchointerior entre pasarruedas 1.392 - 1.154
K - Altura interior 1.786 2.025 - 2.025
L - Ancho méximo de puerta lateral 1.300 - 1.200
M - Largo maximo de espacio de carga 3.044 3.494 4,149 4.217
Didmetro de giro pared a pared 12.600 13.900




GARANTIA

FICHA TECNICA

TIPO ' VanMediana350M | VanMedianaTE350M = VanLargaTE350L |  Chasis470E | MiniBus (17+1) 460E

EXTERIOR
Gancho de remolque delanteroy trasero

Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable

Luces antiniebla delanteras

Luces antiniebla traseras

Portdn trasero con apertura 1802

Portén trasero con apertura 2702

Puerta lateral corrediza

Terceraluzdestop enaltura

Techosolar

Estribo para el ingreso de pasajeros
INTERIOR
Doble circuito eléctrico con baterias independientes

Ganchos para sujecion de carga

Luz de cortesia interior

Luz en drea de carga/pasajeros

Manija de sujecion para el ingreso al espacio de carga

Manijas de sujecion para elingreso de pasajeros

Panel divisor de espacio de cabina/carga

Porta botellas de 2ts (2) / Posavasos (2)

u
~
1

Porta objetos con tapaincorporado al tablero

Bandeja porta objetos de techo

Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompariantes delanteros

Ganchos para prendas

Portamapas en puertas delanteras

Cobertura de piso envinilo resistente de facil limpieza

HE B EEEE B

H EEEENE =N
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GARANTIA

FICHA TECNICA

nIOR
Display multifuncién de 3.5 | | | | |
Sistema de audio con radio AM/FM, reproductor de CD/MP3 y conexién Bluetooth | | | | |
Conexidn auxiliary puerto USB para equipos portatiles | | | | |
Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para dispositivos | | | | [ |
Tomasde12venel tablero (2) y espacio de carga (1) H H H | |
KIDAL
Airbags delanteros para conductor y acompafante | | | | |
Sistema Antiblogueo de Frenos (ABS) | | | | |
Asistencia electronica al frenado de emergencia (EBA) | | | | |
Distribucion electrdnica del frenado (EBD) | | | | |
Programa electronico de estabilidad (ESP) | | | | |
Control de Traccion (BTCS) | | | | |
Atenuacion de Riesgo de Vuelco (RSC) | | | | N
Control de Carga Adaptativo (LAC) | | | | |
Asistente de partida en Pendientes (HLA) | | | | |
Cierre automatico de puertas en velocidad (8km/h) | | | | |
Cierre central de puertas con comando a distancia | | | | |
Apoyacabezas regulable enaltura para conductory acompanantes (2) | | | | |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste enaltura (conductory acompafante) | | | | |
Cinturén de seguridad de tres puntos en todos los asientos | | | | |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | | | | |
Inmovilizador de motor | | | H |
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | | | | |
Numero de identificacion del vehiculo visible H H | | |




FICHA TECNICA

TIPO
CONFORT
Aire acondicionado

' VanMediana350M | VanMedianaTE350M = VanLargaTE350L |

Chasis 470E

GARANTIA

| MiniBus (17+1) 460E

Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos

Computadora de a bordo conindicador de autonomia

Control de audioy teléfono al volante

Volante regulable enalturay profundidad

Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados

Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema “one touch” para conductor

Opticas con temporizador - “Follow me home”

Regulacion de altura eléctrica en faros delanteros

IR A e

]|

B : Equipamiento disponible - : Equipamiento no disponible

-




LATRANSITEN10DATOS

o Motor Puma2.2L

Brinda maxima eficiencia gracias a su tecnologia
common-rail con turbo e intercooler. Ofrece un
torque de 350 Nm en un amplio rango de
revoluciones, lo que junto con la transmision

de 6 velocidades permite aprovechar

al maximo todo su rendimiento.

0 Control Electronico de Estabilidad (ESP)

Este sistema de seguridad detecta si el vehiculo
se esta desviando de la direccion elegida por el
conductor y realiza las correcciones necesarias
en la traccidn enviada a cada rueda para
modificar el rumbo.

o Control de Traccién (TCS)

Este sistema detecta cuando una rueda
patina y utiliza los frenos para disminuir la
velocidad de la rueda hasta que vuelve a tener
agarre. Resulta muy Util cuando el vehiculo

se encuentra en una superficie sobre la cual
pierde adherencia.

¢ Asistencia al Arranque en Pendiente (HLA)

Este sistema brinda mayor confort al conductor
y asegura la durabilidad del embrague. Ayuda

a mantener el vehiculo frenado durante
aproximadamente 3 segundos, lo que brinda el
tiempo necesario para soltar el pedal de frenoy
presionar el acelerador.

o Doble airbag delantero

La Transit cuenta con airbags frontales para
conductory los dos acompafantes de serie en
todas las versiones.

o Control Adaptativo de Carga (LAC)

Ajusta el Control Electrénico de Estabilidad
para compensar el pesoy la posicion de la
carga del vehiculo.

o Sistema de Conectividad SYNC®

Permite al conductor interactuar con todos los
sistemas de audio y entretenimiento del vehiculo
0 con sus dispositivos de uso personal de manera
sencilla e intuitiva a través de comandos de voz.

Doble circuito eléctrico con baterias
independientes

©

Gracias a esta configuracion del circuito eléctrico,
que ofrece una bateria exclusiva para el arranque,
el conductor de la Transit se asegurara de que el
vehiculo arranque siempre.

o Méaxima capacidad

La Van Mediana, Mediana con Techo Elevado

y Larga con Techo Elevado ofrecen espacio de
carga de 9,5m3,10,7m3y 12,4 m3, que permiten
transportar mas y mejor de acuerdo con las
necesidades del usuario. La Transit Minibus

logra combinar espacio y confort, y cuenta con
capacidad para que los 17 pasajeros y el conductor
viajen de manera cdmoda y segura.

¢ Dos aiios de garantia

La robustez y resistencia que posee la
configuracion de la Transit esta respaldada
por un plazo de garantia de 2 afios
0100.000 km, una de las mas competitivas
del segmento.



Las imagenes publicadas en este catalogo no revisten caracter contractual;
su inclusion en este material responde a fines ilustrativos y publicitarios.
Ford no se responsabiliza por errores, omisiones y/o imprecisiones que
pudieran surgir de la presente publicacién. Ford Argentina se reserva el
derecho de cambiar las especificaciones o disefios en cualquier momento sin
incurrir en ninguna obligacién. Consulte con su concesionario con referencia
a equipos estandar y opcionales. Marzo 2018.

Las funciones disponibles en el sistema SYNC pueden variar de acuerdo
con el modelo de vehiculo adquirido. La sincronizacidn del teléfono celular
con el sistema SYNC requerira que el dispositivo mévil esté equipado con
tecnologia Bluetooth. Asimismo, el acceso a ciertas funciones del sistema
podra estar restringido de acuerdo con la tecnologia del dispositivo mavil.

Los registros contenidos en el teléfono mavil sincronizado quedaran
almacenados en la memoria del sistema. Se recomienda su eliminacién
antes del desuso del vehiculo. Para reparar o actualizar el sistema recurra
a un concesionario oficial de la red Ford. La empresa no se responsabilizara
por los dafos ocasionados como consecuencia de la reparacion o
actualizacion realizada a través de otros medios.

Utilice SYNC y otros accesorios, incluso con los comandos de voz, sélo
cuando sea seguro hacerlo o cuando el vehiculo se encuentre detenido.
Algunas funciones del sistema pueden permanecer blogueadas mientras
el vehiculo se encuentra en movimiento.

Para mas informacion consulta en



LAS APLICACIONES FORD

PARA TABLETS

PARA SMARTPHONES

A Ford MObile CATALOGOS Ford Catélogos
Experimenta el mundo Ford en tu smartphone. kz28 \/ivi una experiencia digital interactuando con

contenidos multimedia y descubriendo toda la
tecnologia y el disefo de los vehiculos Ford.
e Ford Posventa
=== Descubri la experiencia del servicio Ford. Concepto | F Digital
Enterate de las Ultimas tendencias con la nueva

revista de Ford.

ﬁ Ford 100 aiios en Argentina
ﬁﬁ Recorré nuestra historia de forma interactiva a
través de fotos, videos y material multimedia.



-
a~in S 5 R
- g '-l' ;
o el gt
e
- P"‘ Wy

" '
.I‘_.‘_.i-\. e

|

= I

|

e

= g o
; T e

A T ey g

-
-




